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Pogonska enota Husqvarna AME 600
Kategorija: Oprema za obdelovanje betona
Zaloga: Preverite dobavljivost!
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: 827,62 €
Cena s popustom z DDV: 662,09 €
Cena s popustom brez DDV: 542,70 €

Kratek opis
AME 600 je prenosna električna pogonska enota za vibratorje s
prožno gredjo serije HA. Majhna teža in kompaktna oblika olajšata
transport. Gred preprosto pritrdite na vibratorsko glavo HA in hitri
priključek, nato vključite kabel v običajno 1-fazno vtičnico in
pripravljeni ste za delo.

Husqvarna AME 600 - Zmogljiva in
prenosna pogonska enota
Husqvarna AME 600 je lahka in učinkovita električna pogonska
enota, zasnovana za povezavo z vibratorji s prožno gredjo serije HA.
Ta kompaktna enota, s težo samo 1,9 kg, omogoča enostavno
prenašanje in uporabo na različnih gradbiščih, kjer je potrebno
kakovostno vibriranje betona.
Izjemne lastnosti za večjo produktivnost
• Ergonomska zasnova - Oblazinjen gumijasti ročaj učinkovito
zmanjšuje vibracije v rokah in dlaneh, kar omogoča daljšo uporabo
brez utrujenosti
• Odličen doseg - Pet metrov dolg kabel zagotavlja svobodo
gibanja in omogoča delo na večji površini brez potrebe po
nenehnem premikanju vira napajanja
• Enostavna uporaba - Opremljena s hitrimi spojkami za hitro
sestavljanje in naramnim pasom za dodatno udobje pri delu
• Izjemno lahka - Najlažja pogonska enota v Husqvarninem
naboru, idealna za manjše projekte in dela, ki zahtevajo pogosto
premikanje
Praktična uporaba
AME 600 je zasnovana za maksimalno preprostost pri delu.
Preprosto pritrdite prožno gred na vibratorsko glavo HA in jo
povežete s hitrim priključkom na pogonsko enoto. Nato vključite
kabel v standardno enofazno električno vtičnico (230V, 50/60 Hz) in
začnete z delom. Enota je primerna za manjše betonske projekte,
kjer je pomembna mobilnost in dostopnost.
Tehnične prednosti
Z vrednostjo vibracij samo 1,2 m/s² in kompaktnimi dimenzijami
embalaže (450 x 200 x 240 mm) je AME 600 zasnovana za udobje
uporabnika in enostavno shranjevanje. Združljivost s 50/60 Hz
omrežji omogoča uporabo v različnih okoljih, medtem ko njena
lahka konstrukcija omogoča delo z manj napora in večjo
natančnostjo.
Husqvarna AME 600 je nepogrešljiv pripomoček za gradbenike, ki
potrebujejo zanesljivo, prenosno in enostavno rešitev za vibriranje
betona na manjših do srednje velikih projektih.

Tehnične Specifikacije
Teža (celoten izdelek brez stransko pakiranih
artiklov) 1.9 kg
Bruto teža artikla 2,700 g
Širina embalaže 200 mm
Višina embalaže 240 mm
Dolžina embalaže 450 mm
Frekvenca 50/60 Hz
Vrednost vibracij 1,2 m/s²
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Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


