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Vibracijska letev Husqvarna BV 20 G
Kategorija: Vibracijske letve
Zaloga: Ni na zalogi
Šifra:

-20,0%
Redna cena z DDV: 2.212,27 €
Cena s popustom z DDV: 1.769,81 €
Cena s popustom brez DDV: 1.450,66 €

Kratek opis
BV 20 G je bencinska ročna letev za glajenje betona. Posebej oblikovan
zgibni ročaj omogoča enostavno nastavitev kota nagiba, tako da se prilega v
katero koli smer, nekorozivna aluminijeva zlitina pa zagotavlja enostavno
vzdrževanje. Ima delovno širino 2 metra in teleskopski ročaj za dodaten
doseg.

Bencinska Vibracijska Letev Husqvarna BV 20
G za Profesionalno Glajenje Betona
Vibracijska letev Husqvarna BV 20 G je visokokakovostno orodje za glajenje
betonskih površin, zasnovano za profesionalne gradbene projekte in
zahtevne uporabnike. S svojo 2-metrsko delovno širino omogoča učinkovito
obdelavo večjih betonskih površin, medtem ko bencinski motor z močjo 0,72
kW zagotavlja zanesljivo delovanje tudi na lokacijah brez dostopa do
električne energije.
Ključne prednosti vibracijske letve BV 20 G
• Posebej oblikovan zgibni ročaj za enostavno nastavitev kota nagiba v
katero koli smer
• Nekorozivna aluminijeva zlitina zagotavlja dolgotrajnost in minimalno
vzdrževanje
• Teleskopski ročaj za dodaten doseg in lažje delo na težje dostopnih
površinah
• Prilagodljiva vibracijska sila za doseganje optimalnih rezultatov glede na tip
betona
• Toga spodnja plošča s profilom v obliki črke V učinkovito potiska odvečni
beton nazaj
Profesionalna učinkovitost pri vsakem
projektu
BV 20 G je zasnovana za zahtevne gradbene projekte, kjer je potrebno hitro
in učinkovito glajenje betona. Zahvaljujoč bencinskem motorju Honda GX25 z
0,58-litrskim rezervoarjem za gorivo omogoča neprekinjeno delo brez
potrebe po zunanjem napajanju. Nizke izpušne emisije (1,203 g/kWh)
ustrezajo sodobnim ekološkim standardom EU V.
Vibracijska letev je ergonomsko zasnovana za zmanjšanje utrujenosti
uporabnika pri dolgotrajnem delu. Vrednost vibracij 3,2 m/s² je optimizirana
za učinkovito obdelavo betona ob hkratnem zagotavljanju udobja operaterja.
Z izmerjeno ravnjo zvočne moči 91 dB(A) je tudi relativno tiha glede na svojo
zmogljivost.
Posebna prednost te vibracijske letve je njena sposobnost za delo na večji
razdalji od operaterja. Standardni povezljivi ročaj omogoča doseganje
oddaljenih površin, dodatni opcijski ročaj pa ta doseg še dodatno poveča, kar
je idealno za delo na večjih betonskih površinah ali težje dostopnih mestih.
Vzdržljiva konstrukcija za dolgotrajno
uporabo
Konstrukcija iz lahke in nekorozivne aluminijeve zlitine zagotavlja dolgo
življenjsko dobo z minimalnim vzdrževanjem. Toga spodnja plošča s
posebnim V-profilom učinkovito potiska odvečni beton nazaj, s čimer zapolni
sledi operaterjevih stopal in ustvarja enakomerno, profesionalno gladko
površino pri vsakem prehodu.

Tehnične Specifikacije
Prostornina rezervoarja za gorivo 0,58 l
Vir napajanja Bencin
Moč motorja (kot jo navaja proizvajalec motorja) 0.72 kW
Izpušne emisije (CO₂ EU V) 1.203 g/kWh
Dolžina embalaže 2,200 mm
Bruto teža artikla 34,000 g
Izmerjena raven zvočne moči 91 dB(A)
Širina embalaže 500 mm
Višina embalaže 540 mm
Delovna širina 200 cm
Vrednost vibracij 3,2 m/s²

mailto:info@urni.si
https://urni.si/
https://urni.si/husqvarna-bv-20-g
https://urni.si/husqvarna-bv-20-g
https://urni.si/vibracijske-letve


Podatki za nakazilo
Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka
ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG:
96/02298, pri temeljnjem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€


